SUPERIEURE
BRANDWERENDHEID
GECOMBINEERDE MET
DE OPSLAG VAN VEEL
DOCUMENTEN

Ideaal voor de bescherming van grote
hoeveelheden documenten tegen een hoog
risico op brand

]

UL72
Klasse 350

BRANDWERENDE DOCUMENTENBESCHERMING 2

Oplossing met een grote capaciteit en een hoge
brandbeveiliging, ideaal voor banken en financiéle instellingen

Gecertificeerd door Underwriter's Laboratories volgens UL 72
Klasse 350 voor max. 120 min. brandwerendheid

Automatisch mechanisme dat ervoor zorgt dat de schoten zijn
gesloten wanneer de deur is gesloten om zo tegen brand te
beschermen

Vergrendelingssysteem voor dubbele deuren om te voorkomen
dat de kluis open wordt gelaten

Keuze uit zes groottes met veel inhoud van 160 tot 670 liter

By GUNNEBO®

Gecertificeerd EN 1300 klasse A-sleutelslot

Dubbele sloten of een elektronisch of mechanisch
cijfercombinatieslot tegen meerprijs verkrijgbaar

Verankeringssset voor vloerbevestiging tegen het ongeoorloofd
verwijderen van de kluis op aanvraag beschikbaar

Met standaard legborden

Interieuropties verkrijgbaar zoals uittrekbare dossierframes en
afsluitbare laden en kasten

RAL 7035 (kluis) & RAL 7016 (frontpaneel)

Chubbsafes

Trusted the world over.
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Inw.
breedte***
(mm)

Inw. hoogte

(mm)
M-160 859 759 605 700
m240 | 1209 759 605 1050
M-400L 1209 1160 605 1050
mM320 1559 759 605 1400
M-400P 1909 759 605 1750
mM670 | 1909 1160 605 1750
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Inw. diepte Inhoud Netto- Aantal LELIE]
(mm) (liter) gewicht (kg) | legborden deuren

382 160 235 1 1

382 240 315 2 1

382 401 500 2 2

382 321 395 | 3 1

382 401 470 4 1

382 670 650 4 2

* Excl. uitsteken handgreep (27 mm). ** Excl. uitsteken handgreep (54 mm). *** Breedte exclusief legbordsteuntjes. Steuntjes verminderen de interne breedte met 10 mm

Standaard uitgerust met een Mauer 71111A sleutelslot. Dubbele
sloten of één elektronisch of mechanisch cijfercombinatieslot
tegen meerprijs verkrijgbaar.

Met een brede keuze aan interieuropties kunt u de kluis aanpassen
aan uw wensen. Elke kluis is uitgerust met een aantal standaard
legborden (zie tabel hierboven). Elk legbord kunt u ook gebruiken
om er A4-mappen aan te hangen.

Andere interieuropties zijn:

Verstelbare uittrekbare frames voor diverse soorten mappen

Afsluitbare kasten —300 mm hoog (naast elkaar voor
dubbeldeurs modellen)

Afsluitbare laden voor extra bescherming — 80 mm hoog (halve
breedte voor modellen met 2 deuren)

Uittrekbare trays voor kleinere items — 60 mm hoog

Erkende dealer

By GUNNEBO®

Om ervoor te zorgen dat u profieert van geavanceerde
brandwerendheid, heeft de DPC-serie een uitgebreide brandtest
ondergaan. De kast wordt geplaatst in een oven en wordt
gedurende twee uur verhit tot een temperatuur van 1000°C of
meer. De interne temperatuur wordt zowel tijdens de verwarming
van de oven als tijdens het afkoelproces genalyseerd. Om voor
superieure brandwerendheid te zorgen, zijn onderstaande
scenario's ook meegenomen in het testproces:

voor nabootsing van omstandigheden bij een brand. Nadat is de
brand geblust, is het niet mogelijk om uw informatie onmiddellijk
uit te nemen. Heet puin blijft de kast verwarmen, daarom is uw
kast zo ontworpen dat dergelijke omstandigheden worden
weerstaan.

voor simulatie van explosietests op alle certificeringsniveaus.
Snelle verhitting ontstaat als een brand snel door een gebouw
woedt, dan wordt de kast plotseling aan extreem hoge
temperaturen blootgesteld. Deze "explosie- of schoktest”,
simuleert dit scenario. Kluizen niet op deze wijze getest, kunnen
dan scheuren, waardoor de inhoud verloren kan gaan.
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eponeerd handelsmerk onder licentie. Zie www.chubbsafes.com voor meer informatie.




