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Voor kluizen voorzien van een
elektronisch slot:

Wat moet u doen alvorens de kluis voor de

eerste maal te gebruiken?

Controleer de goede werking van de kluis
alvorens deze te installeren of uw te beveiligen
zaken erin te deponeren (zie voor meer
informatie de garantiebepalingen).

Batterij

Uw elektronisch slot is door de fabrikant geleverd
met een batterij. Dit betekent dat u de kluis op een
makkelijke manier kunt openen. Alvorens de kluis te
gaan gebruiken dient u de batterij te installeren en
uw persoonlijke toegangscode in te voeren.

Code

Het elektronische slot is door de fabrikant geleverd
met de standaard toegangscode 0 0 0 0 0 O (zes
nullen). Deze code moet veranderd worden voordat
u de kluis gaat gebruiken. Zie hiertoe de instructie
voor: “Wijzigen van de toegangscode”. Doe dit pas
nadat u de batterij geinstalleerd heeft en het slot
getest heeft.

Doe nu het volgende:

1. Verwijder, indien aanwezig, de afdichtstrook van
de deur;

2. Open de deur;

Open de klep van de batterijhouder;

4. Plaats de batterij en zorg dat de positieve en de
negatieve polen in de juiste richting staan;

5. VOORDAT U DE DEUR SLUIT;

6. Druk eerst op knop “R” en dan op knop “C”. De
rode lamp licht op en de grendels (dit zijn de
metalen pennen in de zijkant van de deur)
worden naar buiten gedrukt;

7. Voer de standaard toegangscode in (6 nullen). De
groene lamp licht op en de grendels worden naar
binnen getrokken;

8. Wanneer stap 6 en stap 7 met succes zijn
uitgevoerd, kunt u de deur sluiten - zo niet, volg
de instructies onder “als het slot niet op de juiste
wijze werkt” op;

9. Sluit als volgt: Sluit de deur en houdt hem met
één hand voorzichtig gesloten. Druk op knop
“R” en daarna op knop “C”. De rode lamp zal
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" de standaard toegangscode 000000 (zes T

nu oplichten en het vergrendelmechanisme
wordt geactiveerd.

Indien het slot niet juist werkt:

1. Wanneer de grendels NIET naar buiten gedrukt
worden en de rode lamp op het
bedieningspaneel knippert, druk op knop “R” en
voer hierna de toegangscode van zes nullen in.

2 Wanneer de grendels naar buiten gedrukt zijn en
de groene lamp op het bedieningspaneel knippert,
druk op knop “R” en daarna op knop “C”.

3. Uw slot zal nu op de juiste wijze werken. Indien
het slot nog steeds niet goed werkt, raden wij u
aan het bovenstaande nogmaals te lezen en dit
nogmaals stap voor stap te volgen. Indien dit het
probleem nog steeds niet oplost, raadpleeg dan
uw leverancier voor advies.

De kluis openen

Het elektronische slot is door de fabrike

Deze code moet veranderd worden voordat u de kluis

gaat gebruiken. Zie hiertoe de instructie voor: "Wijzigen

van de toegangscode”

Voer de toegangscode in

¢ Als de code juist ingevoerd is, licht de groene
lamp op en wordt de deur ontgrendeld. De deur
gaat nu enigszins open en kan verder geopend
worden door deze naar u toe te trekken.

¢ Indien een onjuiste toegangscode is ingevoerd,
zal de rode lamp oplichten en zal er gedurende
1 seconde een pieptoon klinken.

¢ Indien driemaal achtereen een onjuiste
toegangscode is ingevoerd, zal een luide
pieptoon klinken en wordt het slot 20 seconden
geblokkeerd.

De kluis sluiten

Sluit de deur en houdt hem met één hand
dichtgedrukt. Druk nurop “R" en dan op ki
De rode lamp zal nu oplichten en het

vergrendelmechanisme word geactiveerd.
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De toegangscode veranderen

U kunt de toegangscode instellen of wijzigen. Wij
raden u aan de standaard toegangscode (6 nullen) te
wijzigen alvorens de kluis te gebruiken. Gebruik
hiertoe een zes- tot tiencijferig getal. Ook kunt u
denken aan een wachtwoord en sleutel in de code
door de letters op het toetsenpaneeltje als referentie
te gebruiken.

Merk op dat de code enkel en alleen gewijzigd
kan worden wanneer de deur open staat!

Volg deze stappen:

1. Open de deur.

Voer nu de oude code in;

Druk op knop “C”;

Als dit de juiste code is, licht de groene
lamp op;

Voer nu de nieuwe code in (6 tot 10-cijferig);
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Druk op knop “C”;
Voer deze code opnieuw in ter bevestiging;
Druk opnieuw op knop “C”;
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Als de nieuwe code tweemaal juist is ingevoerd
zal de groene lamp oplichten en zult u 3 korte
piepjes horen. Uw nieuwe code is nu ingesteld;
10. Als de nieuwe code niet juist is ingesteld hoort
u een lange luide pieptoon en zal de rode lamp
oplichten. Uw code is niet geaccepteerd.

Herhaal de wijzigingsprocedure vanaf stap 2.
Waarschuwing: DEUR NOG NIET SLUITEN!
Test de nieuwe code alvorens de kluis te sluiten.
Dit wordt als volgt gedaan:

Het elektronische slot testen

Het slot mag alleen met de deur open getest
worden!

Het vergrendelmechanisme testen

Druk op knop “R” en daarna op knop “C”. De rode
lamp licht op en de grendels worden naar buiten
geduwd.

Het openingsmechanisme testen

Voer de toegangscode in. De groene lamp licht op
en de grendels worden naar binnen getrokken. Als
beide testen met succes zijn uitgevoerd, kunt u de
kluisdeur sluiten.

De batterij vervangen

Wanneer u bij het indrukken van een toets twee
korte piepjes hoort, dient de batterij vervangen te
worden. Vervang de batterij zo snel mogelijk. Wij
raden aan alleen 9V alkalinebatterijen model
MN1604 te gebruiken.

Volg de volgende stappen om de batterij te

vervangen:

1. Open de deur;

2. Open het deksel van de batterijhouder;

3. Verwijder de oude batterij;

4. Plaats de nieuwe batterij en zorg dat de
positieve en de negatieve polen in de juiste
richting staan;

5. DE DEUR NOG NIET SLUITEN!

6. Het is raadzaam om het openings- en
sluitingsmechanisme van de deur te testen
alvorens de deur te sluiten!

Zie hiertoe de instructies bij “Het elektronisch
slot testen”.

7. Als _ﬁ.ﬁ slot juist op de juiste wijze werkt, kunt u
de deur sluiten.
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Indien het slot niet op de juiste wijze werkt,

doe dan het volgende:

1. Wanneer de grendels NIET naar buiten gedrukt
worden en de rode lamp op het
bedieningspaneel knippert, druk op knop “R” en
voer hierna uw geheime toegangscode in.

2. Wanneer de grendels naar buiten gedrukt zijn en
de groene lamp op het bedieningspaneel knippert,
druk op knop “R” en daarna op knop “C”.

3. Uw slot zal nu op de juiste wijze werken. Indien
het slot nog steeds niet goed werkt, raden wij u
aan het bovenstaande nogmaals te lezen en dit
nogmaals stap yoor stap te volgen. Indien dit het
probleem nog steeds niet oplost, raadpleeg dan
uw leverancier voor advies.

Wat te doen wanneer de batterij leeg is

Allen voor elektronische versies

Wanneer de Kluis enige tijd niet gebruikt is kan het
zijn dat de batterij te weinig m:wﬁ_m levert om uw
Kluis te openen. Volg o:am_‘mﬁmmzam _:w:cogmm
E:m_nam de x_cum te ocmsm: <oo_»_._mﬁ <m2m:mm: van

De am:n xm: noQ een (n cs@;
mmaé_xm: op de <o_©m:am manier omoum:a
worden:

3. Houdt met één hand Qm p 63 van de :_mcém :
_om:m:_ ﬁm@m: de :nmum.\_:om: van de plus- en =
minpool. Controleer of de po itieve en de
:wom~.m<m polen in de _:_mﬁm :n::su staan.
Deze Bo@ms niet omgekeerd worden!

4. Voer tegelijkertijd met uw andere :m:a am

, Smmm:@mooam n.
m De x_c_m kan nu cmonmza Soamz.;

Vervang onmiddellijk de batterij! Vervang
onmiddellijk de batterij! Zie hiertoe de instructies bij
“De batterij vervangen”.

Positioneren en bevestigen van de kluis

Waar zal ik mijn vrijstaande kluis plaatsen?
Geen enkele kluis is volledig inbraakvrij. Met
voldoende tijd en het juiste gereedschap kan in
iedere kluis ingebroken worden, het is dan ook
zinvol het volgende op te merken:

1. Het is belangrijk dat de kluis z

is. Wij adviseren u de kluis nooi

waar deze van buitenaf zichtbaar is. Plaats de Kluis

bijvoorbeelc kast of in de bijkeuken

2. Indien u een elektronisch bev ngssysteem heeft,

d.w.z. een alarm, dan is de beveiligde ruimte de be

plaats voor de Kluis.

3. Plaats de kluis met het scharmier van de muur

verwijderd aangezien dit het moeilijker maakt voor
nieuwsgierige ogen om, bij geopende deur aan de zijde
van het slot, naar binnen te gluren.

4. Positioneer de Kluis zo dicht mogelik bij de vioer voor
het geval er brand uitbreekt.

5. Houdt sleutels en combinatienummers verborgen en
uit de buurt van de kluis.

Hoe en waarmee kan ik mijn vrijstaande kluis
verankeren?

Uw Kluis is uitgerust met twee bevestigingsgaten in de
bodem en twee gaten in de achterziide. Met de
meegeleverde bevestigingshulpstukken kunt u de kluis
aan de wand en/of de vioer verankeren. Raadpleeg
figuur 1 voor een gedetailleerde beschriving. In deze
figuur ziet u stap voor stap hoe u de kluis <®5:xmn,
Verankeringsdiagram

Instructies voor het verankeren

Advies

Wij adviseren u de kluis zowel aan de vloer als
aan de muur te verankeren met de vier
bijgeleverde schroeven. Dit biedt de beste
bescherming tegen het onbevoegd weghalen
van uw Kkluis.
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